
 

 

 

 

 

GUANTE DE EXCARCELACIÓN 

 MOD. FIRE-70 

 GUANTES PARA BOMBEROS 

 
CE  EPI de Categoría II 

EN 420:2003+A1:2009  

EN 388:2016 

EN 407:2004        
 

CERTIFICACIONES Y 
MATERIALES 

COMPORTAMIENTO A LA LLAMA: NIVEL 4 
CALOR POR CONTACTO: NIVEL 2  
CALOR CONVECTIVO: NIVEL 4              
CALOR RADIANTE: NIVEL 3 
PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO: X 
GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO: X 

 

 

 

 

 NIVELES DE RESISTENCIA TÉRMICA 

 
Guante con patrón ergonómico. 

-Material dorso: 1ª Materia Aramida (Nomex®). 

-Protección nudillos: Piezas anatómicas foamizadas    

cubiertas de tejido Nomex®. 

-Material del puño: Elástico 100% KEVLAR®. 

-Material palma: Piel vuelta. 

-Material refuerzo en palma: Piel vuelta. 

-Material del forro interior: Meyer +®. 
-Hilo 100% KEVLAR® color negro. 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 NIVELES DE RESISTENCIA MECÁNICA VARIOS 

    

 

El guante cumple con los requisitos de diseño y el 

sistema de ajuste permite un fácil posicionamiento. 

La transpiración o absorción del sudor se consiguen 

mediante la permeabilidad de los materiales empleados. 

La piel flor y el forro interior ofrece los valores de 

permeabilidad requeridos para garantizar la eliminación 

del sudor. 
El guante debe limpiarse de acuerdo a las instrucciones 

del folleto informativo. 

 

GUANTES ARRIBAS, S.L. 

C/ Verónica, 13 - 28014 MADRID 

Tel.: 914 291 139 

www.arribas.es 

e-mail: arribas@arribas.es 

 

TALLAS: 

6/XS - 7/S - 8/M - 9/L - 10/XL - 11/XXL 
 

ABRASIÓN: NIVEL 2 
CORTE DE CUCHILLO: NIVEL X 
RASGADO: NIVEL 4 

PERFORACIÓN: NIVEL 2 
CORTE: NIVEL D 
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